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Fig. 4(b) 



WO 2005/013842 



5/19 



PCT/IL2004/000665 




Fig. 4(c) 



WO 2005/013842 



PCT/IL2004/000665 



6/19 



SECTION X-X 




Fig. 5 



WO 2005/013842 



PCT/IL2004/000665 



7/19 




WO 2005/013842 



PCT7IL2004/000665 



8/19 




WO 2005/013842 PCT/IL2004/000665 

9/19 



305 




Fig. 7(a) 

305 




114 



Fig. 7(b) 



WO 2005/013842 



PCT/IL2004/000665 



10/19 




Fig. 7(c) 



WO 2005/013842 



PCT7IL2004/000665 



11/19 



212 



160 



170 



214 



420 



305 




525 



410 



Fig. 8(a) 



420 



212 



160 



170 



214 



305 




410 



Fig. 8(b) 



WO 2005/013842 



PCT7IL2004/000665 



300* 



-212 




230 



155 



415 



410 



Fig. 9(a) 



214 



300* 




310 



200 



Fig. 9(b) 



WO 2005/013842 



PCT/IL2004/000665 



13/19 



305 



300* 




500 



170 5 ^ 410 560 

Fig. 10(a) 



300' 



160 



170 




214 



561 



560 



410 



Fig. 10(b) 




Fig. 10(c) 




Fig. 11 



WO 2005/013842 PCT7IL2004/000665 

16/19 



951 




921 



Fig. 12 



WO 2005/013842 



PCT7IL2004/000665 



17/19 



961 964 



968 



960 




Fig. 13(a) 



968 



999 965 J 



961 964 *"T 960 
951 \ f 




Fig. 13(b) 



942 



t 



WO 2005/013842 PCT/DL2004/000665 

v 

18/19 




Fig. 13(c) 



961 960 




150 

Fig. 13(d) 




Fig. 13(e) 



